
HÄNSCH • WARNSYSTEME TYP 340 
Elektronische Sondersignalanlage mit Spraohdur<hsagemöglichkoit und 
zwei filrden venfed<ten Einbau geeignete Lau1spre(:hofsystomo • Stadt./ 
Londslgnal umsdlaltbar • Tostschaltung • 0ptionalo Funkoufschaltung • 
Anschluß fOrToo-und RKL-Kontrofle 
TYP 340• -1.125026 • Vor,//lrl<or: 182x 125x 36mm • 0,7kg • 4301575 
Hz•2x4-0Wan20/Jm• 12V/24V. 713,5A ••Lautspl9CherDKL340:90x0 
115mm •0,9kg•2x 30W40/Jm 
Verstarker12V, zwei Lautsprecher 
Verstarker24V, zwei Lautsprecher 
Mikrofon m. Regler, Halteru. Vert>.kabel 
Funkaufschaltung mit Lautstarkeregler 

,:; Kabelbaum 
t;t,,.~· }:!.- .. 

·-~~~~~~~..;..,.,;~~ 

--
andel & Goltermann K- SM 

lektronische Sondersignalanlage mit Sprachdun:hsagomOglichkoit 
ignalgenerator zum Anschluß an 2-4 Aktlvlautsprechern 
ikrofonanschluß 
-SM• -1.125019 • 150x67 x37mm • 0;4kg •ca.450l600Hz• 12 

4V•0,75mA••AJdlv-LS: K-SRA30• 120x0123mm,ca. 1kg•30W 
ignalgeneratorK-SGU32, 12V-24V Art.Nr. 361 

Wandel&Goltermann WA-23 
Elektronlsche Sondersignalanlage mlt SprachdurchsagemOgUchkeit • 
Anschluß von zwef verschiedenen Lautsprechersystemen mOgllch: 1-2x 
LA0-335(groß) oder 1-2x LAO-334 (klein)• Ansohluß IOr Ton-und RKL-
Kontrolte • Funkaufschaltung optional Ober Bedienteil ST 14 möglich • 
Mikrofonanschluß 
WA-23•-M25012• 238x 128x 72mm • 2,4kg •450l600Hz • 116Wsn 
6,50hm • 12V/24V. 15'8A „LA0-334 118x147x 155mm, 2.9kg, 60W• 
LA0-335 267 x 196x 206mm, 3.4kg, 60W 

., •SteuereinheitWA-23 mitLAD-334 
Lautspr. (1 Stk.), Verkabelungssatz, 12V 
• SteuereinheltWA-23 mit LAD-335 
Lautspr. (1 Stk.), Verkabelungssatz, 24V 
• Bedienteil BT4 für Funkaufschaltung 
und Sprechen Ober Handapparat 
• Mikrofonsatz MIK-130, extem 

Wandel & Goltermann WA -3 

Art.Nr. 36102 

Art.Nr. 36104 

Elektronische Sondoralgnalanlage mit SprachdurchsagomOglichkoit • 
Dachaufbauanlage Im Kelburon-Gehauso RAL 9001, mit zwei 
Lautsprechern • • Funkeufschaltung optional Ober Bedlentoll K-BT 110 
mogHdl • Mikrofonanschluß • (euch mit eufgesetztorRKL lieferbar) 
WA-3•-M25010•340x160{360)x388mm•9,5/10,5kg•450/600Hz 

Wandel & Goltermann WA - 50 
Eloktronlscho Sondorslgnalanlago ohno SprachdurchsagemOgtichkeit • 
Anschluß von zwol vorschlodonon Leutsprochersystemen mOg!lch: 1-2x 
LA0-335(groß) oder 1-2x t.AD-334 (klein) 
WA-50• -M25018 •238x 128x 72mm • 1,9kg• 450l600Hz •85Wan 
6,50hm • 12V/24V. 7,4/3,9A ••LAD-334 118x 147x 155mm, 2.9kg, 60W 
•LA0-335 267 x 196x 206mm. 3.4)(g, 60W 

• Steuereinheit WA-50 mit LAD-334 
Lautspr. (1 Stk.), 12V 
• Steuereinheit WA-50 mit LAD-335 
Lautspr. (1 Stk.), 24V 

Art.Nr. 36112 

Elektronlsche Sondersignalanlage mit Sprachdurchsagemög1fchkelt • 
Dachaufbauanlage Im GehAuse weiß oder rot (RAL 3000) • 
Funkaufschaltung und Mikrofonanschtuß Ober Schalteinheit optional 
mOgllch 
RTK 3-SL • -1.125005 • 430x 200x 370mm • 6,3kg • 4321576 Hz Stodt-
•362/483Hz Londsignot • 116,5d8/A) • 12V/24V. 4,4l2,2A tivlautsprecher K-SRA 30 mit Kabel 

Stack, 12V, schwarz 
Stack, 12V, weiß 
Stack, 12v. verchromt 
Stock, 24V, schwarz 
Stack, 24V, weiß 

0ck, 24V, verchromt 

Art.Nr. 36131 
Art.Nr. 36132 
Art.Nr. 36133 
Art.Nr. 36134 
Art.Nr. 36135 
Art.Nr. 36136 
Art.Nr. 36231 , . ; 

• 116Won6,50hm• 12Vl24V. 10(15)/5(8)A 

Wamanlage WA-3 mit Gummiunter-
lage, Verkabelungssatz, Anleitung: 
Ausführung 12V 
Ausführung 12VmitRKL 
Ausführung 24V 
Bedlentell K-BT 110 

RTK3-SL mit Leitungssatz, Anleitung: 
Ausführung 12V, weiß 
Ausführung 24V, weiß 
Ausführung 12V, rot RAL 3000 
Ausführung 24V, rot RAL 3000 
Gummiunterlage 
Faustmikrofon mit Halter 

Art.Nr. 32102 
Art.Nr. 32104 
Art.Nr. 32112 
Art.Nr. 32114 
Art.Nr. 32190 
Art.Nr. 32192 

Elektropakete für TÜV -gerechten Einbau 
In Fahrzeuge mit verdeckter Signalanlage und mobilen Leuchten, die In separate Buchsen 
eingesteckt wetden, sowie Sondersignalanlagen ohne integrierte Blaulichtkontrolle (z.B. 
Druckluftfanfaren) 
1) Alarm-Zug-Drehschalter 
2) Kabel 1,5 mm', 6 m, schwarz 
3) Kabel 1,5 mm', 3 m, braun 
4) Kabel2x1,5mm', 5m,rot/sw 

, Paket 1) 1,2,3,5,6, 7,8 
Paket 2) 1, 2, 3, 5, 6, 7 
Paket 3) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Paket 4) 1,2,3,5,6 
Paket 5) 1,2,3,5,6,8 
Paket 6) 1, 2, 3,4, 5, 6, 8 
Paket 7) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

5) Flachstecker- und Kontaktsortiment. 
6) Sicherungshalter mit Sicherung 15A 
7) ISO-Kfz Anbau-und Einbausteckdose 
8) Tonfolgeunterbrecher (für BKL geeignet) 

Art.Nr. 901001 
Art.Nr. 901002 
Art.Nr. 901003 
Art.Nr. 901004 
Art.Nr. 901005 
Art.Nr. 901006 
Art.Nr. 901007 

Wir sagen Ihnen gern, 
welches Elektropaket zu der 
von Ihnen gewanschten 
Zusammenstellung von 
Rundumkennleuchte und 
Signalanlage paßt. Auf 
Wunsch stellen wir für Sie 
auch gem ein Paket nach 
Ihren Angaben zusammen. 

• 
ZUBEHÖR für Sonderslgnalanlagen 
Alarm-Zug-Drehschalter 
Typ POLIZEI, vier Schaltstellungen, 12V 
Typ POLIZEI, vier Schaltstellungen, 24 V 
Typ FEUERWEHR, drei Schaltst., 12/24V 
Ersatzknopf, ohne Beschriftung 

Art.Nr. 112102 
Art.Nr. 112104 
Art.Nr. 112124 
Art.Nr. 112101 

Kontrollrelais, fürRKLmitGI0hlampen 12V Art.Nr. 112112 
Kontrollrelais, fürGI0h-u. Blitz-RKL 12V Art.Nr. 113914 
Kontrollrelais, fürGI0h-u. Blitz-RKL 24 V Art.Nr. 113915 
(KOfltrollre/sls s/ndfOrDrucklvftsnlsgon und ondoro SOt1ders.Jgnalanlagon ohne direkt.o RKL 
OberwachungzurSignalabschaltungbelRKL•AusfallVOff16schrloben) 

Zusatzmodul Art.Nr. 113912 
{fOr elnwandfrefen Tonfolg88bfauf 4fterer SteuergerSto, wenn Blitzkennleuchten 
angoschlosson sind} 

Art>eitsstromrelals, bis30Abelastbar, 12V 
Arbeitsstromrelais, bis 30Abelastbar, 24V 
(in Verbindung mit KOt1trollrelals zur Signalunterbrechung notwondig) 

HELLA / HELLA B133 (Abb. : Satz 1) HELLA / BOSCH STH 125 (Abb. : Satz 5) HELLA / BOSCH STH 140 (Abb. : Satz 9) 
Sondersignalanlage, bestehend aus Helle Tonfolgesteuerung mit Sondersignalanlage, bestehend aus He11a Tonfolgesteuerung mit Sonderslgnalantage, bestehend aus Helle Tonfolgesteuerung mlt 
Kennleuchtenansteuerung (f0r Blitzkennleuchten geeignet) und zwei Kennleuchtenansteuerung (f0r Blitzkennleuchten goolgnot) und zwei Kennleuchtenansteuerung (tor Blitzkennleuchten geeignet) und zwei 
He!la 9133 Starktonhömem • Je ein Tiefton-und ein Hochtonhom • ohne BOSCH 125 Starktonhömem • Je ein Tlefton-und ein Hochtonhorn • ohne BOSCH 140 Starktonhömem • Je ein Tlefton• und ein Hochtonhom • ohne 
Leitungssatz Leitungssatz Leitungssatz 
8133. ---808/09. 1oox 130x 0123mm. schwarz. 375 und 500Hz. STH 125•--M25020• 70x 138x0125mm •schwarz•376und500Hz• STH125•---M25020• 70x 145x0140mm•schwarzm;fmattsilbemem 
12Vl80Wbzw. 24V/84WjoHom 12V/60Wbzw. 24V/60WjoHom Zlon1ng•375und600Hz• 12V/60W j6Hom 
Satz 1) 12V 2 Hörner Art.Nr. 39101 Satz5) 12V 2 Hömer Art.Nr. 39105 
Satz2) 12V 4 Hörner Art.Nr. 39102 Satz6) 12V 4 Hömer Art.Nr. 39106 
Satz3) 24V 2Hörner Art.Nr.39103 Satz7) 24V 2Hömer Art.Nr.39107 Satz 9) 12V 2Hömer Art.Nr.39109 

tz4) 24V 4Hörner Art.Nr. Hömer Art.Nr.39108 2V 4Hömer A 
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• MC/2 FD/2 Klangfolgekompressor 12V / 200W, einzeln 
• MC/2 FD/4 Klangfolgekompressor 24V 1200W, einzeln 
• Luftöl er mit Filter und SchalldämpferfOr MC/2 FDI .. 
• Luftwelchen für4-fach-Trichtersätze (Y-Verblnder)2 Stk. 
• Druckluftschlauch (Polyuretan, schwarz) 5 Meter 
• Druckluftschl.-Anschlußst0ck rar Ansaugöffnung 
• Schneeschutzhauben, verchromt, IOrTrichteröffn. 2 Stk. 

Art.Nr. 31302 
Art.Nr. 31304 
Art.Nr. 31312 
Art.Nr. 31314 

(. 
' .c 

"' 



OPTIMAX mit 2 Rundumleuchten und 4 Passivspiegel. 
Kunststoffscheibe für Beschriftung und Hinterleuchtung. 

MAXIM 90 mit 4 Rundumleuchten und 4 Passivsplegel. 
Kunststoffiochgitter für Lautsprechermontage. 

OPTIMAX PREMIER HAZARD 
Flache Dachbalkenleuchte mit zwei Halogen-Drehspiegelleuchten, Schneckenantrieb und 2 
bis4 Passivsplegel. Grundplatte aus stranggepreßtem Aluminium. 
ECE R65 • 12V/2 x 55 W bzw. 24V 12 x 70W• H/Jhe 130mmx Tiefe 265mmxLänge: 

1114 mm 12V blau Art.Nr. 18042 gelb Art.Nr. 18052 
1214mm 12V blau Art.Nr. 18062 gelb Art.Nr. 18072 
1474mm 24V blau Art.Nr. 18084 gelb Art.Nr. 18094 
Auf Wunsch in 5 weiteren Längen von 694 bis 17 40 mm 1/eferbar. 

MAXIM90 PREMIER HAZARD 
Stromlinlenförmige, moderne Dachbalkenleuchte mit zwei Halogen-Drehspiegelleuchten, 
Schneckenantrieb und 2 bis 4 Passlvspiegel. Grundplatte und Dachteil aus stranggepreßtem 
Aluminium, modular aufgebautes Haubensystem läßt auf Sonderwunsch verschiedene 
Haubenfarben nebeneinander, nach hinten und nach vorn zu. 
ECE R 65 • 12V / 2 x 55 W bzw. 24V 12 x 70W • H/Jhe 140mm x Tiefe 330mm x Länge: 

1110mm 12V blau Art.Nr. 18542 gelb Art.Nr. 18552 
1230 mm 12V blau Art.Nr. 185.62 gelb Art.Nr. 18572 
1470mm 24V blau Art.Nr. 18584 gelb Art.Nr. 18594 
Auf Wunsch In 14 weiteren Längen von 510 bis 2550 mm lieferbar. 

zwei zusätzliche Drehspiegel, passend für beide Systeme, für die Selbstmontage 
12V Art.Nr. 18002 24V Art.Nr. 18004 

Dachbalken ohne Tonfolge 
mit ,ECE R 65 bzw. ~~~K- Zulassung für blau und gelb 
Alle Dachbalkenleuchten dieser Seite sind In erster Linie für den Gelbllchtberelch, d.h. für Straßendienste, Schwertransportbeglelter und 
Abschleppdienste konzipiert, können aber auch uneingeschränkt Im Blaullchtbereich eingesetzt werden und z.T. nach Ihren Wünschen In unserer 
Werkstatt mit einer Durchsage-oder Sondersignalanlage (OWS 4 und DBS 826 auch mit blauen Kennleuchten) ausgerüstet werden. 

VISION ALERT 

mobile Dachbalkenleuchte mit Magnet-Saugfuß, zwei Halogen-
Drehspiegelleuchten mit geräuscharmen Riemenantrieb und Kabel 
mit KFZ Stecker. Einfacher Umbau In 24 V bzw. 12 V 
ECE R 65 • 12V / 2 x 55W • H/Jhe 144mm x Tiefe 210mm x Breite 
400mm blau Art.Nr. 19882 

gelb Art.Nr. 19892 

/ 
VISION ALERT PREMIER HAZARD 

moderne, preiswerte Dachbalkenleuchte mit zwei Halogen-Drehspiegelleuchten. Geräuscharmer Riemenantrieb. 
Grundplatte aus Aluminium. Servicefreundlicher Haubenverschluß. Alle Ausführungen mit Mittelteil haben eine 
Hlnterteuchtung eingebaut. Einfacher Umbau In 24 V bzw. 12 V 

Auf Wunsch rosten wir Ihnen unsere Dachbalkenleuchten auch mit 
einer Sondersignalanlage Ihrer Wahl aus. Autgrund der leichten 
Bauweise unserer VISION ALERT Balken, können wir fast alle 
Ausführungen auch mit unserer Magnetfolienbetestigung zur mobilen 
Montage ausrüsten. ECER65• 12V/2x55W bzw. 24V/2x 70W•H/Jhe 140mmx Tiefe210mm 

1000mm 
1220mm 
1530mm 

12 V blau Art.Nr. 19822 
12 V blau Art.Nr. 19842 
24 V blau Art.Nr. 19864 

gelb Art.Nr. 19832 
gelb Art.Nr. 19852 
gelb Art.Nr. 19874 

zw':izusätzliche Drehspiegel 12V Art.Nr.19802 24 V Art.Nr.19804 

PANNENDIENST 

Weiterhin ist zu erwarten, daß wir bald alle Ausführungen auch mit 
zugelassenen Doppelblitz-Kennleuchten bestocken können. 

In Kürze auch mit zugelassenen 
Doppelblitzmodulen lieferbar. 
Einfacher, nachträglicher Einbau 
möglich. 

Alle Balkenleuchten sind auch in weiteren Größen lieferbar. Bitte fragen 
Sie hierzu die Bestückungsmöglichkeiten an. Wir erstellen Ihnen ein 
individuelles Angebot. Balken anderer Hersteller auf Anfrage. 

,, lhrSBRTeam 

FG Hänsch DBS 826 Doppelblitztechnik 
Dachbalkenleuchten mit Je einer Doppelblitzleuchte pro Seite. Das Gehäuse ist aus 
geschäumtem Kunststoff für gute Überschlagsicherheit. Mittelteil aus weißem Kunststoff. 
hlnterteucht-und beschriftbar. Hinterteuchtung ist In Deutschland nichtzulässig. 
---K18609, ECER65 • je 12V/2x3,5Abzw. 24V/2x2A • 1065x230x248mm• 12kg 
gelb 12V Art.Nr. 11712 
gelb 24 V Art.Nr. 11714 
blau 12V Art.Nr. 11702 Hlnterleuchtungssatz 2 Stk. 12 V Art.Nr. 11703 
blau 24 V Art.Nr. 11704 Hinterleuchtungssatz 2 Stk. 24 V Art.Nr. 11705 

FG Hänsch TYP 875 G/GB Einzelblitztechnik 
Superflacher Einzelblitzbalken mit wechselweisem Aufblitzen. Feste oder flexible Montage 
möglich. Aluminiumgehäuse mit schlagfesten Kunststoffscheiben. 

Typ 875 G ---K8670 (gelb), 1050mm gelb Art.Nr. 11755 
Typ875GB---K8683{blau) 1200mm gelb Art.Nr. 11752 
• je 12V-. 24V/12,5A(12V)/ 1300mm gelb Art.Nr. 11753 
7A (24V) • 95mm x 260mm x 1600mm gelb Art.Nr. 11756 
Länge: 1800mm gelb Art.Nr. 11758 

2000mm gelb Art.Nr. 11750 

Hella OWS4 

blau 
blau 
blau 
blau 
blau 
blau 

Art.Nr. 11745 
Art.Nr. 11742 
Art.Nr. 11743 
Art.Nr. 11746 
Art.Nr. 11748 
Art.Nr. 11740 

Altbewährter Dachbalken in verschiedenen Längen mit zwei großen Drehspiegelleuchten und 
Hella-typischem Riemenantrieb. Der Einbau von Arbeitsscheinwerfern ist möglich. 
---K8680(gelb) • 12V/9,4A •24V/5,5A • 180mmx332mmxL§nge 

0le Lieferung ertolgt In allen Längen 1075mm 12V gelb Art.Nr. 12512 
komplett mit weißen Lichtscheiben 1075mm 24V gelb Art.Nr. 12514 
ohne Hlnterteuchtung, Gummlmatte 1520mm 12V gelb Art.Nr. 12522 
und Schelnwertem. Eine Individuelle 1520mm 24V gelb Art.Nr. 12524 
BeschriftunglstalsOpUonmOgllch. 1800mm 24v gelb Art.Nr. 12534 

blau 
blau 
blau 
blau 
blau 

Art.Nr. 12542 
Art.Nr. 12544 
Art.Nr. 12552 
Art.Nr. 12554 
Art.Nr. 12564 

SBR SBR SBR SBR SBR 

HELLA RTK 6-SL 
Rundum-Tonkombination, weiß, mit zwei KL-XR Einzelblitzkennleuchten mit Stab-XENON-
Röhren, ZSE zentraler Steuereinheit mit Tonfolge, LSP-V nach vom ger. Lautsprecher 
---Kt 80 . ./ M25024 • 12V / BA mit Signal 16A • 116 dB{A) I3,5m • 20 Ws • 1100mm 

RTK 6-SL mit KL-DC Drehspiegelleuchten anstatt Xenon 
RTK 6-SL mit KL-XR Blitzkennleuchten {Grundausführung) 
RTK 6-SL zusätzlich mit BSX Blitzscheinw. in Fahrtrichtung 
RTK 6-SL zus. mit BSX u. NOTARZT-Signalgeber {blinkend) 
Zubehör: · · 

Art.Nr. 22201 
Art.Nr. 22241 
Art.Nr. 22211 
Art.Nr. 22261 

BE - Bedienteil für Radioschacht, 12V (zwingend notwendig) Art.Nr. 22920 
Fahrzeugleitungssatz {zwingend notwendig) Art.Nr. 22904 
Leitungss. für Handapparat FuG 718 Art.Nr. 22907 
Leitungss. für Handapparat Teledux 9 Art.Nr. 22909 
Stabmikrofon mit Halter und Adapterteilung Art.Nr. 22910 
Faustmikrofon mit Haller und Adapterleitung. Art.Nr. 22912 
Einbauset für abgesetzte Bedieneinheit {2m) Art.Nr. 22902 
Einbauset für abgesetzte Bedieneinheit {Sm) Art.Nr. 22905 
Standard Gummiunterlage (1100mm) Art.Nr. 22801 
Gerade Gummiunterlage {1100mm) Art.Nr. 22802 
weiteres Zubehör und andere Zusammenstellungen sowie 1400mm Länge auf Anfrage 

HEL LA RTK 4-SL 
Rundum-Tonkombination mit zwei Halogen-Rundumkennleuchten. Deckel weiß, Blende 
weiß. 3 Lautsprecher; zwei nach vorn, einer nach hinten gerichtet. Inklusive geräteseitigem 
Leitungssatz. Stadt-/Landsignal 
---K8639/M25013 • je 12V I9,4A mit Signal 16,4A • 116,5dB(A)/3,5m • 1075x 180x 332 
mm• 13kg 
RTK 4-SL mit Kfz-Leitungssatz, 4m 
RTK 4-SL mit Kfz-Leitungssatz, 4m • 24V 
RTK 4-SL mit Aufschrift FEUERWEHR 
RTK 4-SL mit Aufschrift NOTARZT 
RTK 4-SL mit NOTARZT-Signalgeber {blinkend) 
RTK 4-SL mit Kfz-Leitungssatz, ullramarinblau 
RTK 4-SL mlnzgrOn {RAL 6029) u. grenzschutzgr0n 

Zubehör: 
Standard Gummiuntertage für bündige Montage 
Verstärkungsset für Standard Gummiuntertage (2 Stk.) 
Profilgummi für starke Dachwölbungen (2 Stk.) 

weiteres Zubehör auf Anfrage 

Art.Nr. 22102 
Art.Nr. 22104 
Art.Nr. 22112 
Art.Nr. 22122 
Art.Nr. 22132 
Art.Nr. 22142 

auf Anfrage 

Art.Nr. 112510 
Art.Nr. 112511 
Art.Nr. 112520 

Rundum-Ton-Kombinationen g:z:::~~ 
SBR PREMIER HAZARD OPTIMAX/MAXIM90 
komplett ausgestattete Rundum-Tonkombination In 4 Versionen, mit zwei 
Drehspiegelleuchten, mehreren Passivspiegeln, weißem Kunststoff-Schallgitter mit 
individueller Beschriftung {im Preis enthalten). Alle Versionen zugelassen. 

Art.Nr. 28501 
Art.Nr. 28502 
Art.Nr. 28503 
Art.Nr. 28504 

1) Typ OPTIMAX • 1114mm • eleklron. Signalanlage• 12V I max. 15A 
2) Typ OPTIMAX • 1114mm • Druckluft-Einsatzhom • 12V /max. 25A 
3) Typ MAXIM 90 • 1230mm • eleklron. Signalanlage• 12V /max. 15A 
4) Typ MAXIM 90 • 1230mm • Druckluft-Einsatzhom • 12V /max. 25A 
weitere Ausstattungsvarianten erfordern ein perönliches Beratungsgesprach. 

SBR MOB/ALARM 
mobile Rundum-Tonkombination mit flexibler Magnetfolienbefestigung, zwei 
Drehspiegelleuchten, weißem Kunststoff-Schallgitter, elektronischer Signalanlage mit 
Testschaltung (verminderte Lautstärke), "ALARM-PILOT"-Handbedienlell, Kabel und Stecker 
für Zigaretten-Anzünder oder ISO-Dose. 
ECE R 65 • ---M25025 • ca. 700x 270x 170mm • 116dB(A)/3,5m • 12Vlmax. 14A 
Keinerlei Vormontage notwendig. 
Ideal filr Privatfahrzeuge oder 
Erzatzfahrzeuge bei Ausfällen ... 

mit Drehspiegelleuchten Art.Nr. 29602 
mit Doppelblitzleuchten Art.Nr. 29612 

HÄNSCH DBS 826 
Doppelblitz-Sondersignalanlage, komplett mit Bedienteil, zwei Lautsprechern, LS-
Gitterhelzung, Mikrofon mit Halter und Kabelbaum; Funkaufschaltung und 
Fahrtenschrelberanschluß 
---K18610• 1065x 230x248mm• 17kg• 12Vlmax. 18A +Heizung 

Grundversion wie beschrieben Art.Nr. 21102 
Grundversion mit Aufschrift FEUERWEHR (hinterleuchtet) Art.Nr. 21112 
optional lieferbar: LED-Marrix-Anzelgefeld, Ausführung mit Drehspiegelleuchten 

Wandel & Goltermann TOP-2 
Dachbalkenanlage mit zwei Drehspiegelleuchten und zwei Lautsprechern, hinterleuchtbarem 
Transparent, Kabelbaum, Gummiuntertage und Universal-Montagesatz 
---M25017•980x300x370mm• 19kg • 117dB(A) • 12V/max. 20A 

TOP-2 NOTARZT, elfenbelnfarben (RAL 1014) 
TOP-2 NOTARZT, cremewelß {RAL 9001) 
TOP-2 FEUERWEHR, cremewelß {RAL 9001) 
BT-4 Bedienteil für Funkaufsch. u. Durchsage Ober Handapparat 
o llonal lieferbar: Handmikrofon 

Wandel & Goltermann TOPas 

Art.Nr. 26721 
Art.Nr. 26722 
Art.Nr. 26723 
Art.Nr. 26704 

flache Dachbalkenanlage mit zwei "Duo"-Drehspiegelleuchten und zwei Lautsprechern, 
hinterteuchtbarem Transparent, Fahrtenschrelberausgang 

950mm / 12V Art.Nr. 26602 1150mm 112V Art.Nr. 26622 
1020mm / 12V Art.Nr. 26606 1290mm / 12V Art.Nr. 26626 
1070mm / 12V Art.Nr. 26612 1370mm 112V Art.Nr. 26632 

1550mm / 12V Art.Nr. 26642 
1550mm / 24V Art.Nr. 26646 
1900mm / 24V Art.Nr. 26652 

auch mit Elnfachdrehsplegel oder Einzelblitzkennleuchten lieferbar 
Optionen: Gummiunterlage mit Montagesatz, Bedienteil K-BT 110, Handmikrofon usw. 

Alle Beschriftungen sind optional und mOßen lndlvlduell bestellt werden. 

---------------

- FEUERWEHR 1 
OTARZ 

SBR SBR SBR SBR SBR 



,
f;.l .. 
LJTUV 

0 TÜV 

TÜV 

SPUTNIK 
Komplettsatz mit 2 quadratischen Auf-
bzw. Anbaublitzleuchten 
---K57 • Leuchte 80 x BOX 87mm 
blau 12V Art.Nr. 41162 
blau 24V Art.Nr. 41164 
gelb 12V Art.Nr. 41172 
gelb 24V Art.Nr. 41174 

Typ40 
Komplettsatz mit zwei rechteckigen 
Blitzleuchten 
---K56 • Leuchte 170 x 85 x 82mm 
blau 12V Art.Nr. 41102 
blau 24V Art.Nr. 41104 

Typ43 
Komplettsatz mit 2 rechteckigen 
Einbaublitzleuchten 
---K58 • Leuchte 163 x 46 x 75mm • 
Einbaumaß 136x31 x75mm 
blau 12V Art.Nr. 41202 
blau 24V Art.Nr. 41204 
gelb 12V Art.Nr. 41212 
gelb 24V Art.Nr. 41214 

Typ42 
Komplettsatz mit 2 rechteckigen 
Einbaublitzleuchten 
Leuchte 180 x 154 x 105mm • 
Einbaumaß 142x 137x75mm 

blau 12V 
blau 24V 
gelb 12V 
gelb 24V 

Typ45 

Art.Nr. 
Art.Nr. 
Art.Nr. 
Art.Nr. 

Komplettsatz mit zwei runden 
Blitzleuchten 
Leuchtengehäuse 0150x110mm 

Art.Nr. 4112 

Rückwärts-Warnsystem, 
Komplettsatz mit zwei rechteckigen 
Blitzleuchten für die 
Heckabsicherung, verminderte 
Leistung(12,3Ws), mit Zulassung 
---K 8511 • Leuchte ca. 170 x 85 x 
82mm 
gelb 
gelb 

Typ48 
Doppel - Blitzanlage für Heck-
An bau montage mit 2 runden 
Blitzleuchten (Typ 47), abgesetzte 
Steuerelektronik 
Leuchte 240(180) x 135mm • 1,5 Hz• 
15 Ws• 12V 13A bzw. 24V 11,5A 

blau 12V 
blau 24V 

Art.Nr. 41262 
Art.Nr. 41264 

SBR FSA 110 ohne TÜV 
Halogen - Frontsignalanlage, eine Zusammenstellung hochwertiger Komponenten 
ausschließlich namhafter Hersteller, Komplettsatz beinhaltet: zwei Halogenscheinwerfer mit 
Glasstreuscheibe, H3 Leuchtmittel, elektronischer Blinkgeber, Schalter, vollständiger Kabelsatz 
mit allen Verbindungen, ausfOhrliche Aufbauanleitung 
0ca.142mm•ca.120min-1•12V/2x55W bzw. 24V/2x70W 

BSX-Compact / BSX-Mlcro / HWL-X 
Doppel-Blitzscheinwerfer-Anlage, blaue Makroion-Lichtscheiben, Lieferumfang: 2 
Blitzscheinwerfer Incl. 3,5m Anschlußleitung und Versorgungseinheit 
Technik allgemein: Versorgungseinhaff 161 x 141 x 43mm • 2, 1 Hz (120 Doppelbl.lmin) • 2 x 611,5 
Ws• VDE0879Tei/3/5•EMV• 12V/3,3A bzw. 24V/1,5A 

BSX-Compact 
zwei runde Scheinwerfer mit 
spezieller Optik 
---K44 • Leuchtengehäuse 0 163 x 
67mm 

Art.Nr. 42102 
Art.Nr. 42104 

BSX-Mikro 
Rechteckscheinwerfer mit FF-
Reflektor und Xenon-Stabröhre, 
Gehäuse mit Dübelbefestlgung 
---K45 • Leuchte 120 x 87 x 65mm 

Art.Nr. 42112 
Art.Nr. 42114 

Rechteckscheinwerfer fOr den Einbau 
in Heckklappenrahmen usw., nur In 
12V AusfOhrung 
Leuchte 136(107) x69(50) x 53(46)mm 

Folgeblitzanlagen 
Blitz-Lauflicht-Anlage mit 5 gerichteten Blitzleuchten. Steuerelektronik mit Bedienteil für 3 
Funktionen (linkswelsend / rechtsweisend / alle). Durchlaufzeit 2s • 12V / max. 6A bzw. 24V / 
max.3A 

BL 600 
fOr Auf-oder Anbaumontage 
5x Leuchte 170 x 85 x 82mm 
blau 12V Art.Nr. 41302 
blau 24V Art.Nr. 41304 
gelb 12V Art.Nr. 41312 
gelb 24V Art.Nr. 41314 

BL 700 
fOr Heck-Einbaumontage 
5x Leuchte 180 x 154 x 105mm 
blau 12V Art.Nr. 41322 
blau 24V Art.Nr. 41324 
gelb 12V Art.Nr. 41332 
gelb 24V Art.Nr. 41334 

für Heck-Anbaumontage 
5x Leuchte 240(180) x 135mm 

Art.Nr. 41342 
Art.Nr. 41344 

ED 

Stab-Blitzleuchte fOr 
sechs 1,5V Mono-
Batterien (UM-1)oder 
Akkus, zweiseitig mit 
Optik oder einseitig 
mit Reflektor, 
klappbarer Griff, zum 
Einstecken in 
Verkehrsleitkegel, 
gelb 
Optik 0 200mm • Blitz 
0,5Ws • 6x 1,5V=9V 

EURO-NIT 
Blinkleuchte nac 
DIN 67527/ 
zweiseitig, Blink- u 
Dauerlicht schaltb 
Dämmerungs 
automatlk 
Rohrhalter 
Optik 0 200mm 
Uchtw.erte nach DI 
2x6V(4R25) 

b Art.Nr. 

Tagesblitzleuchte fOr zwei 6V Batterien oder Akkus, 
zweiseitig mit Optik, großer, wetterfester Kippschalter, 
klappbarer Griff, Stativbuchse, gelb 
Optik 0 200mm • Tagesblitz 2Ws (600cd) 

Super Primär 823 
TL-Weltwamleuchte fOr zwei bis vier 6V Batterlen oder 
Akkus, Ladeanschlußbuchse, zweiseitig mit Optik oder 
einseitig mit Reflektor, Tag / Nacht-Umschaltung, 
klappbarer Standfuß und Griff, Stativbuchse, gelb 
Optik 0 200mm • Lagerhöhe ca. 390mm • 
Gehäusebreite 170mm • Tagesblitz 2Ws (600cd) • 
Nacht. 1 Ws (300cd) plus Illumination 

EURO.Janus, nach 
DIN, zweiseitig, 
Blink- und Dauer-
11 cht schaltbar, 
Dämmerungsauto-
matik, Rohrhalter 
Optik 0 180mm • 2 
x6V(4R25) 

VE = 10 Stk., gelb Art.Nr. 

optlma-Blitz 
Tagesblitzleuchte für zwei 6V Batterien oder Akkus, 
zweiseitig mit Optik, großer, wetterfester Kippschalter, 
klappbarer Griff, Stativbuchse, gelb 
Optik 0 180mm • Tagesblitz 2Ws (600cd) 

TL-Weitwamleuchte für ein bis vier 6V Batterien, 
zweiseitig mit Optik oder einseitig mit Reflektor, Tag / 
Nacht-Umschallung, ausdrehbare Standfüße und Griff, 
Stalivbuchse, gelb, auf Wunsch mit Aufschrift FEUERWEHR 
Optik 0 180mm • Lagerh/Jhe ca. 380mm 
Gehäusebreite 150mm • Tagesblffz 2Ws (600cd) • 
Nacht. 1 Ws (300cd) plus Illumination 

einseitig Art.Nr. 84211 einseitig Art.Nr. 83211 
zweiseitig Art.Nr. 84212 ;, zweiseitig Art.Nr. 83212 

~-=~~...,........;;,;.,~.....,~ .......... ,..,.....,,....,:r---.....,,., ...... ,.....,....,,c::,o,..---:,-~.,,..-.,,.,,,..,"....,·"'t"..,,.:., ..;.·-. -· 9 ,"" 
NISSEN Blitzführungslicht Typ 41-4 -~ horizont EURO Synchron 
4 Stück TL-Weltwarnleuchte 823-R3-FÜQ für vier 6V TL-Weitwarnleuchte fOr Synchron- o. Folgeblitz 
Batterien, einseitig mit Reflektor, Tag / Nacht- (Infrarotsteuerung fOr beliebige Leuchtenanzahl), 
Umschaltung, klappbarer Standfuß und Griff, einseitig mit Reflektor, sonstwie Mod. EURO-BLITZ, auf 
Stativbuchse, gelb und eine vierfach-Transportbox mit WunschmitAufschriftFEUERWEHR 
Programmteil zum gemeinsamen Starten der Leuchten 
im Folgeblitz 
Optik 0 200mm • Lagerh/Jhe ca. 410mm • Transpor1box 
ca. 460 x 450mm • Tagesblitz 2Ws (600cd} • Nacht. 1Ws 
(300cd} plus Illumination 

SBR Anhaltestäbe 
original CEAG AusfOhrung, kurzes oder langes 
GriffstOck fOr 2 bzw. 3 Bat., bruchfest, Makroion, 
E10 Gewinde, Lederhandschlaufe, zweiseitig 
mit Schiebeschalter, einseitig mit Druckschalter 
keine Auslieferung an Privatadressen lt 

einseitig, lang, rot/ rot 

• unbeschriftet 
• HALT STOP 
• HALT FEUERWEHR 
• EINSATZ FEUERWEHR 
• TECHNISCHES HILFSWERK 

Art.Nr. 86123 
zweiseitig, lang, rot/ grün 

• unbeschriftet 
• HALTSTOP 

WEITER FAHREN 
• HALT FEUERWEHR 

WEITER FAHREN 
• HALT FEUERWEHR 

STRASSE FREI 
• EINSATZ FEUERWEHR 

WEITER FAHREN 
• EINSATZ FEUERWEHR 

STRASSE FREI 
• TECHNISCHES HILFSWERK 

WEITER FAHREN 
• TECHNISCHES HILFSWERK 

STRASSE FREI 

andere Beschriftungen auf 
Anfrage, wenn kurzer Griff 
gewünscht, bei Bestellung 
angeben 

Absperrband 
500m Rolle Im Spenderkarton, NormalausfOhrung 
0,08mm, zugfest • Leichtausführung 0,04mm, 
reißfest (endgestreckt). 
Nur die Normalausführung Ist fOr Sport-
veranstaltungen zugelassen. lieferbare 
Aufschriften: FEUERWEHRSPERRZONE und 
POLIZEIABSPERRUNG 

Art.Nr. 83221 
Art.Nr. 83225 
Art.Nr. 83227 
Art.Nr. 83228 

id 

3-fach Folgeblitz-Kompaktanlagen mit Akku-Betrieb. 
Jeweils Laufrichtung umschaltbar. Mobilux waagerecht 
/TRI-Blitz 1 senkrecht. Lieferung mit Akku. 

Mobilux-Lauflicht 
TRI-Blitz 1 
Ladegerät 230V-/12V-
Ladegerät 24V-/12V-
Ladekabel mit Stecker 

Verkehrsleitkegel 
hochwertige Einkomponenten-PVC-Leitkegel aus 
deutscher Fertigung. 2 weiße / 3 rote Reflexstreifen, 
Folie 3M Typ1, bündig verschweißt. Zur Beachtung: im 
Straßenverkehr dürfen nach VwV-StVO zu §43 11+111 nur 
noch voll-retrorefleklierende Leitkegel, die der sog. Tag-
/Nachtgleiche entsprechen und eine PrOfnummer der 
Bundesanstalt für Straßenwesen tragen sowie einer 
bestimmten Gewichtsklasse entsprechen, eingesetzt 

,, werden. (sog. 'BaSt"oder"TL"-Kegel) 
Leitkegel mit BaSt-PrOrnummer: 
TL610-40 • 50cm • 2,21kg Art.Nr. 85001 
TL610-41 • 75cm • 4,13kg Art.Nr. 85002 
Leitkegel ohne PrOfnummer (fOr Sportveranstaltungen usw.) 
TITAN 180 • 32cm • 0,48kg Art.Nr. 85100 
TITAN 280 • 50cm • 1,25kg Art.Nr. 85101 
TITAN 380 • 75cm • 3,10kg Art.Nr. 85102 
Wir recyceln gebrauchte oder nicht mehr zulässige 
Verkehrsleltkegel bei freier Anlleferung kostenlos. Bel 
einwandfreiem Zustand vergOten wir Ihnen bis zu 1,-DM pro Stock. 

Warnwesten nach EN 471 
Baumwoll mlschgewebe, 
Ringösenverschluß, mit 
Reflexmaterial (Silber) nach DIN, 

Art.Nr. 81100 Universalpassgröße gelb 


