
ZSE1 (ZSE-VE 2LK)
Ton, NKL, BSN

ZSE2 (ZSE-OWS 12LK)
HKL (KL-LM7 IR), 2xBSF+AHL, ZB (blau),

Matrix-V &-H, 2xAL, KL-A aux, ASW-V &-H

ZSE3 (ZSE-Mini 2LK)
Blinker-V & -H, LSB-6
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CAN-Bus
Verbindung

CAN-Bus
Verbindung

Analoge
Steuerung

CAN-Bus
Endwiderstand

CAN 
Master

Analog & CAN-Bus Nur CAN-Bus Nur CAN-Bus

Minimierter 
Leitungssatz 
zum Balken
(2x6mm2, 2x0,75mm2)

• Gesamt 3x ZSE (2x im Balken!)
• Abgesetzte Akustik & NKL/BSN

• Reduzierter Kabelbaum zur RTK7

• 16 Lichtkanäle (14 im Balken)
• Maximale Ausstattung der RTK7

• Analog auf CAN-Umsetzung in ZSE-
VE

• KL-LM7-Module mit IR-Licht und 
Tag-/Nacht-Umschaltung zwischen 
rotierend und blitzend

• 2x BSF-Weitblitz mit AHL
• 4x blaue Zusatzmodule
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