
LED-Arbeitsscheinwerfer:
 ➔ 4 LEDs für intensive Nahfeldausleuchtung
 ➔ Bestückung nach vorne und hinten möglich

Zusatzblitzer blau:
 ➔ Zusätzliches, weitreichendes Warnsignal
 ➔ Wahlweise zur Ergänzung in den Lichthauben oder im 

Mittelteil der Anlage nach vorne und hinten

NEUHEITEN RTK7
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1)  Anbringung in den Lichthauben jeweils 2 Stück 
nach vorne und 2 Stück nach hinten

2)  Im Mittelteil der Anlage 2 Stück nach vorne und  
2 Stück nach hinten

3)  Oder als Doppelbestückung rechts und links im 
Mittelteil nach hinten gerichtet, insgesamt 4 Stück

ZUSATZBLITZER
Die RTK7 kann in drei verschiedenen Anbauoptionen mit blauen Zusatzblitzern ausgestattet werden.



KL- LM  
5 / 6 und 7

KL-IR

Fernblitz-Modul BSF-LED LED Signal Bar LSBInfrarotlicht-Modul LED-Anhaltesignalgeber ASG

KL-LM 2 / 4 KL-LM 3 KL-LM 5 / 6 / 7

MODULÜBERSICHT RTK7

Zusatzblitzer Alley Lights Arbeitsscheinwerfer Warnblinkleuchten-Module /  
Fahrtrichtungsanzeiger

LED
Halogen



HELLA bietet Lösungen für Digitale und Analoge Bedienung.

Aufsteckbare Kennleuchte KL-AHinterleuchtungsmodul Bedienteil HA 115 und HA 112
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 ➔ LED-Technik
 ➔ Für Gehäusebreite von 900 mm  

bis 1.600 mm
 ➔ Vorne und / oder hinten

Externer LED-Anhaltesignalgeber ASG-E Akustik-Modul intern LSP-I  
vorn und / oder hinten

Externes Akustik-Modul LSP-E  
für abgesetzte Montage 


