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Technische Information

Höchstgeschwindigkeiten für
Rundumkennleuchten mit Magnetbefestigung

KLX Junior Plus M
2XD 009 053-021 blau, 12V

2XD 009 053-001 gelb, 12V

Bis max. 80 km/h

KL Rota Compact M
2RL 009 506-301 gelb, 12V

2RL 009 506-311 gelb, 24V

Bis max. 80 km/h

KL Junior M
2RL 007 552-001 gelb, 12V

2RL 007 552-011 gelb, 24V

2RL 007 552-021 gelb, 12V/24V, ohne Glühlampe

Bis max. 100 km/h
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K-LED FO M
2XD 010 311-021 gelb, 10V – 30V

Bis max. 100 km/h

KL Junior Plus M

2RL 008 966-031 blau, 12V

2RL 008 996-001 gelb, 12V

2RL 008 966-021 gelb, 12V/24V, ohne Glühlampe

Bis max. 120 km/h

Rota Compact LED

2RL 010 979-121 blau 10V – 32V

2RL 010 979-021 gelb 10V – 32V

Bis max. 120 km/h

KL 7000 LED
2RL 011 484-121 blau 12V – 32V

2RL 011 484-021 gelb 12V – 32V

Bis max. 120 km/h
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OWS 540 M
2RL 007 900-571 blau, 12V

2RL 007 900-521 gelb, 12V

Bis max. 120 km/h

KL Rotafix M
2RL 007 337-121 blau, 12V

2RL 007 337-021 gelb, 12V

2RL 007 337-031 gelb, 24V

2RL 007 337-057 gelb, 24V mit Libelle

Bis max. 180 km/h

K-LED 2.0
2XD 011 557-311 blau 10V – 32V

2XD 011 557-301 gelb 10V – 32V

2XD 011 337-321 rot 10V – 32V

Bis max. 200 km/h

KL 5000 M

2RL 008 364-021 blau 12V

Bis max. 200 km/h
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KL 7000 M
2RL 008 062-001 blau, 12V, ohne Optik

2RL 008 062-011 blau, 24V, ohne Optik

2RL 008 062-101 gelb, 12V, mit Optik

2RL 008 062-111 gelb, 24V, mit Optik

Bis max. 200 km/h

KLX 7000 M
2RL 008 182-001 blau, 12V

2RL 008 182-011 blau, 24V

2RL 008 182-101 gelb, 12V

2RL 008 182-111 gelb, 24V

Bis max. 200 km/h

KLX 5000 M
2RL 008 366-021 blau, 12V

2RL 008 366-031 blau, 12V, mit Limo-Stecker

Bis max. 200 km/h


